
        最新GB2423 全套标准

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 3180KB 

HG/T 2423-2008 工业对苯二甲酸二辛酯 (单行本完整清晰扫描版) 367KB 

GB/T 2423.39-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ee：弹跳 440KB 

GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分 试验方法 试验Ed自由跌落 257KB 

GB/T 2423.32-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ta 润湿称量法可焊性 (横版扫描色淡不太清晰)- 990KB 

GB 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z-AM低温-低气压综合试验.pdf 1445KB 

GBT 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分  试验方法 试验Sa  模拟地面上的太阳辐射.pdf 176KB 

GB 2423.11-1997 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Fd 宽频带随机振动 一般要求 (单行本完整清晰扫描版).pdf 3007KB 

GBT 2423.57-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ei 冲击 冲击响应谱合成.pdf 24000KB 

GB/T 2423.102-2008 电子电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：温度（低温、高温）低气压振动（正弦）综合 998KB 

GB/T 2423.101-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆 329KB 

GB/T 2423.58-2008 电工电子产品环境试验 第2-80部分 试验方法 试验Fi 振动 混合模式 3461KB 

GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h＋12h循环） 4604KB 

GB/T 2423.43-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 振动、冲击和类似动力学试验样品的安装 3736KB 

GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 (单行本完整清晰扫描版) 836KB 

GB/T 2423.15-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ga和导则 稳态加速度 2833KB 

GB/T 2423.10-2008电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） 8313KB 

QB/T 2423-1998 聚氯乙烯(PVC)电气绝缘压敏胶粘带 157KB 

GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cb 设备用恒定湿热 207KB 

GB/T 2423.52-2003 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验77：结构强度与撞击 223KB 

GB/T 2423.34-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验 347KB 

GB/T 2423.53-2005 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Xb 由手的摩擦造成标记和印刷文字的磨损  185KB 

GB/T 2423.38-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验R：水试验方法和导则 827KB 

GB/T 2423.36-2005 电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验Z/BFc： 散热和非散热试验样品的高温/振动(正弦)综合试验 264KB 

GB/T 2423.35-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/Afc： 散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验 283KB 

GB/T 2423.33-2005 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Kca高浓度二氧化硫试验 337KB 

GB/T 2423.28-2005 电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验T：锡焊 584KB 

GB/T 2423.27-2005电工电子产品环境试验  第2部分： 试验方法 试验Z/AMD： 低温/低气压/湿热连续综合试验 151KB 

GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验n： 温度变化 465KB 

GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分：试验 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） 341KB 

GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Eb和导则： 碰撞 493KB 

GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 943KB 

GB/T 2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法 219KB 

GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验xa和导则：在清洗剂中浸渍 1159KB 

GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验j和导则：长霉 1132KB 

GB/T 2423.56-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则 791KB 

GB/T 2423.55-2006电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Eh锤击试验 568KB 

GB/T 2423.55-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验 700KB 

GB/T 2423.37-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验L：沙尘试验方法 4563KB 

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 401KB 

GB/T 2423.2-2001电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验B高温 1078KB 

GB/T 2423.10-1995电工电子产品环境试验第2部 939KB 

SJ 2423-83  船用导航雷达设备用图形符号 771KB 

JB/T 2423-1999  电力半导体器件 型号编制方法 280KB 

HG/T 2423-1993 对苯二甲酸二辛酯 162KB 

GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第 2 部分 ： 试验方法 试验 B： 高温 1638KB 

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第 2 部分 ： 试验方法 试验 A： 低温 1065KB 

GB/T 2423.46-1997电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ef撞击 摆锤 433KB 

GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ca ：恒定湿热试验方法 142KB 

GB/T 2423.30-1999电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验XA和导则 在清洗剂中浸渍 319KB 

GB/T 2423.29-1999电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验U引出端及整体安装件强度 605KB 

GB/T 2423.37-1989  电工电子产品环境试验规程 试验L 砂尘试验方法 745KB 

GB 2423.9-89 试验Cb设备用恒定湿热试验方法 167KB 


